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HAЗHAЧEHИΕ –  
СОЗДАНО ДЛЯ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И 
БУМАГИ.

2



Со многих точек зрения бумага является удивительным, простым материалом. Легкая, 

способная принимать любую форму и имеющая практически неограниченную область 

применения, она используется несчетным количеством людей по всему миру. Практические 

и экономические свойства бумаги сделали ее неотъемлемой частью современной жизни.

Однако за видимой простотой стоит высокотехнологическая промышленность, с жесткими 

условиями конкуренции и узкой специализацией. Вы, работающие с целлюлозой, бумагой и 

лесоматериалами, предъявляете строгие требования к технологическому оборудованию. И 

насосы не являются исключением.

Многолетний опыт работы в целлюлозной и бумажной промышленности позволил нам осознать 

важность надежных и эффективных решений в применении насосов. Доказательством этому 

служит следующее поколение технологических насосов Scanpump серии BE.

Серия BE является результатом полного понимания потребностей клиентов целлюлозно- 

бумажной промышленности. Она сочетает глубокие знания технологических процессов наших 

клиентов с неизменной надежностью, которая позволяет снизить затраты при эксплуатации. 

Серия BE обеспечивает широкие возможности для оптимизации технологических процессов 

наряду с самыми низкими затратами на жизненный цикл, предлагаемыми на сегодняшнем 

рынке.

Следующие страницы представят Вам серию ВЕ и ее уникальные особенности. Вы сможете 

убедиться, что насосы BE создаются на основе надежных технических решений и проверенных 

принципах, что гарантирует высокие технические и эксплуатационные характеристики при 

применении в целлюлозно-бумажной промышленности.
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Максимально эффективный 
диапазон характеристик
Haкопленные знания   Scanpump в конструиро-
вании высокоэффективных насосов позволили 
достичь максимально  еффективного диапазона 
рабочих характеристик. В этом заключается 
ключевая сила серии ВЕ. Усовершенствованная 
конструкция гидравлической части создает 
непревзойденную эффективность каждого 
конкретного насоса, что увеличивает 
рабочую область вокруг точки наилучшей 
эффективности.

Таким образом, каждый насос применяется 
с большей гибкостью, а многообразие 
параметров процесса достигается без ущерба 
высокой эффективности и работоспособности. 
Это создает отличные возможности для 
производителей целлюлозы и бумаги, так 
как приводит к уменьшению потребляемой 
мощности и, соответственно, снижению 
энергетических затрат. Перед отправкой 
заказчику насосы BE проходят испытания 
со снятием характеристик в соответствии с 
международными стандартами, что может 
гарантировать их высокую эффективность.

Абсолютная надежность�
Лучший диапазон характеристик означает 
высокую надежность, так как насосы 
работают в условиях, обеспечивающих их 
работоспособность. Широкий диапазон 
эффективной работы насосов BE позволяет 
выбрать модель наиболее точно, чтобы 
в процессе эксплуатации оборудование 
подвергалось наименьшему напряжению и 
вибрации.

Прочная конструкция насосов и встроенная 
система управления качеством еще более 
повышает их надежность. Выносливые 
комплектующие, такие как прочные 
сборные узлы подшипников и максимально 
эффективное крепление рабочего колеса, 
обеспечивают уменьшение износа и затрат на 
обслуживание.
Сочетание всех этих преимуществ позволяет 
достичь исключительных показателей средней 
наработки между отказами насосов ВЕ в 
целлюлозно-бумажной промышленности.

НАСОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ОСТАВЛЯЮТ 
ШАНСА.

Простота в обслуживании
С насосами серии BE работать невероятно 
легко. Конструкция насоса уменьшает работы 
по обслуживанию и позволяет быстро и 
просто выполнить его при необходимости. 
Рациональные соединения и модульные 
конструкции упрощают выполнение монтажа 
и демонтажа. Поскольку серия является 
модульной, насос содержит меньше деталей, 
требующих обслуживания и хранения. 
Техническому и рабочему персоналу требуется 
меньше времени на обучение. Это означает, 
что их рабочее время и квалификационный 
уровень могут быть оптимизированы. 
Единичный, эффективный по затратам ряд 
серии ВЕ позволяет выполнить многие задачи 
с минимальными затратами.

BE включает ряд одиночных насосов, разработанных специально для целлюлозно-
бумажной промышленности. Бескомпромиссные по широте применения, надежности 
и эксплуатации, насосы серии ВЕ способны отвечать требованиям клиента в любых 
областях применения - как общего характера, так и специального.

 

Диапазона
- Максимально эффективный диапазон  
  характеристик.
- Широкая рабочая область вокруг точки 
  наилучшей эффективности.

Надежности
- Эффективный выбор насоса для лучшей 
  работоспособности.
- Надежные комплектующие и стойкая к 
  износу конструкция.

Эксплуатации
- Особенности конструкции, уменьшающие 
  объем работ по обслуживанию.
- Модульная конструкция с меньшим 
  количеством деталей, требующих 
  обслуживания и хранения.

Насосы BE не имеют  
компромиссов в отношении...
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НАСОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ОСТАВЛЯЮТ 
ШАНСА.
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ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНА Я 
КОНСТРУКЦИЯ

������� ���������������
Высокая износостойкость
Массивная конструкция насосов BE 
позволяет достичь продолжительной 
устойчивости к износу. Большая толщина 
стенки и гладкая, лишенная карманов 
внутренняя полость насоса гарантируют 
защиту от коррозии.

Насосы серии ВЕ имеют широкий ряд особенностей, улучшающих рабочие 
характеристики. Их прочная конструкция обеспечивает надежность и продолжительный 
срок службы насоса, в то время как решение гидравлической части позволяет достичь 
непревзойденного уровня эффективности.

Максимально эффективная конструкция 
рабочего колеса
Конструкция рабочих колес насосов ВЕ 
повышает КПД и снижает эксплуатационные 
расходы. Рабочие колеса могут работать 
практически с любыми суспензиями и широким 
диапазоном шламов.

Новая конструкция гидравлической части 
полуоткрытых рабочих колес отличается 
большими широкими каналами. Выносливая 
конструкция обеспечивает стойкость к износу, 
коррозии и уменьшает чувствительность к 
попаданию посторонних объектов.

На вихревых рабочих колесах улучшенная 
конструкция лопаток обеспечивает работу без 
засорений и отказов. Прочная конструкция 
минимизирует риск повреждения вала в 
насосах, работающих в жестких условиях.

Надежное крепление рабочего колеса
Для всех материалов и размеров насосов 
применяется единое крепление рабочего колеса. 
Рабочее колесо может быть легко установлено и 
снято на непродолжительный период ремонта. 
Вал многоугольного сечения обеспечивает 
крепление рабочего колеса при любых условиях 
эксплуатации, независимо от направления 
вращения. Это обеспечивает равномерную 
передачу мощности, что приводит к стабильным 
условиям работы и большой наработке 
между отказами. Отличная конструкция 
уплотнительного кольца минимизирует риск 
протечек.

������������ ����������� ������
Регулируемый компенсатор износа
Заменяемые компенсаторы износа, 
защищающие приемные каналы насоса, 
имеют усовершенствованные уплотнения с 
корпусом и значительно легче регулируются. 
Это означает поддержание высокого к.п.д. 
в сочетании с минимальными периодами 
ремонта. Их конструкция, одобренная ATEX 
(только для Европы), обеспечивает безопасную 
эксплуатацию при низких затратах.
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ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНА Я 
КОНСТРУКЦИЯ

Для создания напора 
применяются специальные 
рабочие колеса с низкой 
пульсацией. В насосах с 
односторонним всасыванием 
рабочие колеса имеют тип ESDF 
(Одностороннее всасывание 
двухконтурный тип).

Для пропускания больших 
твердых частиц или 
чувствительных целлюлозных 
суспензий, применяются 
вихревые рабочие колеса. 

В стандартных условиях 
использования обычно 
применяются полуоткрытые 
рабочие колеса. Выше 
представлено рабочее колесо с
шестью лопатками.

Насосы BE поставляются с 
полуоткрытыми рабочими колесами. 
Для некоторых размеров и 
применений могут быть выбраны 
вихревые и двухконтурные рабочие 
колеса с односторонним всасыванием 
(ESDF).

Типы рабочих колес

Оптимальное уплотнение
Концепция уплотнения системы PSI
обеспечивает наилучшие условия
для уплотнений вала.

Альтернативные решения включают
одинарные и двойные механические
уплотнения, сальники и динамические
уплотнения со множеством материалов, 
подходящих для любого применения.   

В стандартных условиях 
использования с твердыми 
частицами в потоке обычно 
применяются полуоткрытые 
рабочие колеса с уменьшенным 
количеством лопастей. Выше 
представлено рабочее колесо с 
тремя лопатками.

Долговечный вал
Валы насосов BE имеют прочную 
конструкцию со стрелой прогиба в 
зоне уплотнения  менее 0,05 мм при 
нормальных условиях эксплуатации. 
Это создает наилучшие условия работы 
механического уплотнения. Все валы 
имеют защиту в виде заменяемой втулки 
из нержавеющей стали или сплавов 
более высокого качества.

Жесткий узел подшипников
Подшипники должны  одновременно 
выдерживать большие осевые 
упорные и радиальные нагрузки. Узлы 
подшипников насосов BE отличаются 
прочной конструкцией, обеспечивающей 
длительную наработку между отказами, 
долгий срок службы и низкие затраты 
на обслуживание. Шесть типоразмеров 
подшипниковых узлов покрывают все 
насосы серии. Все подшипники на 
приводном конце вала  имеют радиально-
упорные шариковые подшипники.

Стандартные узлы подшипников 
смазываются консистентной смазкой, хотя 
в качестве опции предлагается и масло. 
Узлы подшипников со смазкой маслом 
имеют два смотровых отверстия. Это 
позволяет легко осмотреть узел с обеих 
сторон. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕ ШЕНИЯ, 
ПРОЧНЫЕ ГАРАНТИИ.
Насосы серии BE строятся на принципе интеграции конструкции в две части. Одна из 
частей - система PSI или модуль уплотнения насоса, другая - модуль гидравлической 
части. В комбинации они обеспечивают уникальные преимущества, гарантирующие 
максимальную надежность при низкой стоимости.

Система PSI (Модуль уплотнения)
Система PSI - это полная концепция, основанная 
на знании о том, как сохранить работоспособность 
насоса в течение максимально длительного срока 
при минимальных простоях. Система построена 
на комбинации прочных узлов подшипников и 
оптимальной технологии уплотнения.

Универсальность. Наша конструкция позволяет Вам гибко подходить к выбору 
уплотнения. При замене сальникового уплотнения на механическое необходимо 
заменить только модуль уплотнения.

Наше динамическое уплотнение 
MASTERSEAL специально 
рассчитано на работу с 
целлюлозным и бумажным сырьем, 
шламами и в прочих требуемых 
областях.

Поставляемый в шести типоразмерах, 
элемент PSI может быть установлен 
с любым уплотнением по стандарту 
DIN, независимо от поставщика.  
Здесь приведено резиновое 
уплотнение сильфонного типа RBB.

Уплотнение на валу насоса является его наиболее 
уязвимым звеном и основной причиной выхода насосов 
из строя в перерабатывающих отраслях. Тем не менее, 
тесное сотрудничество с нашими клиентами дало нам 
четкое представление об условиях работы уплотнений 
валов. Путем встраивания узла уплотнения в 
конструкцию насоса созданы идеальные условия работы 
уплотнения и обеспечена его высокая надежность.

Надежность.
Выносливая конструкция всех узлов подшипников минимизирует прогиб 
вала и обеспечивает долгий срок службы. Жесткая конструкция также 
минимизирует вибрации.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕ ШЕНИЯ, 
ПРОЧНЫЕ ГАРАНТИИ.

Система PMI
Система PMI является отлично продуманной концепцией, 
которую отличает наличие бетонных опорных оснований 
для свободно стоящей (плавающей) установки. Рычаг 
для подъема и модульная система соединений с 
двигателями также являются частью концепции.
С системой PMI отсутствует необходимость в подготовке 
и выполнении заливки фундамента насосов цементом, 
что означает снижение общих затрат на установку. 
Это означает значительную экономию средств, как 
для поставщиков оборудования “под ключ”, так и при 
модернизации работающих целлюлозно-бумажных 
предприятий. 

 

В поставке также имеются стальные опорные плиты и рамы. Цементные опорные основания могут быть также 
расположены на резиновых матах.

- Уменьшенное время простоя благодаря лучшей    
   центровке.
-  Исключение напряжений в трубопроводах.
-  Уменьшенные затраты на выполнение установки.
-  Сокращение длительности проекта.
-   Ряд опций, улучшающих гибкость в решении вопросов  
   установки.
-  Минимальные затраты на перемещение или   
   модернизацию насоса.

-  Исключение передачи структурного шума корпуса   
   в здания.

-  Возможность легкого изменения размера 
   двигателя.

-  Гибкость в будущем ввиду простоты перемещения 
   насоса при реконструкциях.

Множество преимуществ системы PMI
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 Также уменьшается время простоя, поскольку узлы 
подшипников и элементы уплотнений могут быть 
достаточно быстро заменены деталями в сборе со 
склада. Возможно, самым важным преимуществом 
является снижение времени и затрат на обучение 
персонала. Обслуживающий и эксплуатирующий 
персонал могут пройти обучение на одной серии с 
минимальным количеством деталей, после чего они 
готовы работать с технологическими насосами в любых 
условиях применения.

Высокая взаимозаменяемость, простота в обслуживании и малое количество запасных частей нашей модульной системы 
позволяют достичь снижения расходов на обслуживание.

Серия BE обеспечивает гибкость, недостижимую для других насосов. Благодаря 
модульной конструкции насосы BE пригодны к применению практически в 
любых областях целлюлозной и бумажной промышленности, а минимальное 
количество деталей создает дополнительное преимущество.

Хотя вся серия ВЕ насчитывает 39 отдельных насосов, 
фактическое число узлов подшипников, элементов 
уплотнений, смазочных колец и крышек корпусов 
значительно меньше. Модульные части серии могут 
заменяться для точного соответствия спецификациям 
на конкретный насос.

Это создает огромные преимущества для клиента. 
В наличии необходимо иметь лишь минимальный 
набор деталей, что уменьшает затраты и повышает 
эффективность использования складских площадей.
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МАКСМАЛЬНЫЙ 
МИНИМУМ.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НА 
ПЕРЕДНЕМ КРАЕ.
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Удобная распорная муфта (выдвижная)
Насосы BE обычно оснащаются распорными 
соединительными муфтами, позволяющими выдвигать 
ротор в сборе из задней части корпуса насоса, не 
трогая двигатель. Это гарантирует быстрое и простое 
выполнение обслуживания.

Мы также предлагаем специальный рычаг для 
подъема и таль, позволяющие одному оператору 
безопасно и легко демонтировать и установить узлы 
ротора в насосах с крупными узлами подшипников. 

Элемент уплотнения в сборе
При установке механические уплотнения требуют 
наличия соответствующих знаний и квалификации. 
Насосы BE используют элемент уплотнения в сборе, 
делающий данный процесс гораздо менее сложным. 
Малое количество деталей элемента делает его 
установку быстрой и легкой, и уплотнение идеально 



Материалы

Подача 20-6500 м3/ч

Напор 5-160 м

Температура Макс.190°C (с консистентной  смазкой)

Номиналы  PN6/PN10/PN16 
давлений 

Фланцы В соотв. с ISO 7005 PN10-PN16  
 (BS 4-504-ANSI 150-JIS 10K-16K)

Смазка Консистентная; масляная как опция

Спецификация ISO 5199 ”Техническая спецификация 
 на центробежные насосы класса II”

Размеры Применимые размеры - в соответствии   
 с ISO 2858 за исключением размера   
 ”g”. Размер фланца 125 также заменен   
 на 150. 

Насосы BE перед отправкой заказчику проходят 
испытания со снятием рабочих характеристик в 
соответствии с ISO 9906, Категорией 2 в качестве 
стандарта.

Code 03*) 05*) 24*) 08**) 09**) 21**) 23**) 25**) 27**) 26***) 32***)

Pump casing ISO 185:1988 Cast iron Cast iron Nodular Nodular  Stainless Bronze Stainless Stainless
03
 Grade 200
ar disc Cast iron Bronze Stainless Cast iron Bronze Stainless Bronze
 0120 5204-15 steel 2324 0120 5204-15 steel 2324 5204-15
Impeller Stainless Stainless  Stainless Stainless Stainless Stainless Bronze
 steel 2324 steel 2324 steel 2324 steel 2324 steel 2324 steel 2324 5444
Shaft Steel Steel Stainless Steel Steel Stainless Stainless
 1650/1672 1650/1672 steel 2324 1650/1672 1650/1672 steel 2324 steel 2324
Shaft sleeve Bronze Bronze Stainless Bronze Bronze Stainless Bronze
 5204-15 5204-15 steel 2324 5204-15 5204-15 steel 2324 5204-15
Cartridge

Standard: *) Optional: **)  Special: ***)

ABS Equivalent grades 

material Germany USA UK France Chemical composition

Характеристики Установка в горизонтальном положении

Стандартные сочетания материало� 
Код 03 05 24 08 09 21 23 25 26 27 32

Технические данные

DN2

DN1

�



Кривые рабочих характеристик

60 Гц

50 Гц

l/s432 50050 100010010 20 200 20005

550-5060

550-4060

660-6067550-4060660-6067535-3060525-1567440-3548430-2540420-15

40 425-2040

425-2048320-2025315-1525315-1025320-152

5325-2532325-2032325-1532320-1532315-1032315-0832

310-0632315-0840320-1040320-1540310-0632315-0832315-1025206-0425

208-0525

206-0425 205-032
5

210-0620210-0820

210-062

5210-082 5208-0532206-0432210-0625
208-0525208-05

32206-0432205-032

5103-0220

105-0320
106-0420108-0520

106-0420108-0520

105-0320103-02

20

530-2560403020

5200020020m m3/h2005

10

10 10010001000
050

10050 500 5000

160

435-3040

25
255

3000 rpm <1500 rpm

5 20002002010 100 100050 5002 3 4 l/s

20001000 500050020020 10050 10000 20000 40000USGPM
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430-2540
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320-1525

315-1025
315-1525

320-2025

315-1025

310-0632

315-1032

320-1532
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206-0425 210-0625

206-0432

210-0825

206-0425

205-0325

108-0520

106-0420
103-0220

105-0320

108-0520

106-0420
105-0320

160

500050050

100

50

10000100010010

10

5

200
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m

20 200 20005

20

30

40

210-0620

210-0625

208-0532

210-0820

208-0525

103-0220

208-0525

315-0832
325-1532

325-2032

320-2032

315-0840
420-1540 535-3060

660-6067

320-1040
320-1540

3600 rpm <1800 rpm

Размеры узлов подшипников

3 4 5 6
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3000 Об/мин 1500 Об/мин

3600 Об/мин 1800 Об/мин

ч
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Галл сша

л/с
м

м
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Компания Scanpump, входящая в ABS Group, является экспертом в целлюлозно-
бумажной промышленности. Наша организация полностью сфокусирована на 
ЦБП, кроме того, мы имеем возможность применения обширного опыта ABS по 
всем типам насосов, мешалок и аэраторов.

Скоординированное присутствие на местах и выделенные центральные ресурсы 
делают нас гибким партнером в секторе переработки целлюлозы и бумаги и 
позволяют предоставлять полный спектр услуг.

Главный офис
Швеция
ABS Scanpump AB
Тел. +46 31 83 63 00
Факс +46 31 16 79 14
info@scanpump.com
www.scanpump.com

Филиалы, ABS Group
Австрия
Тел. +4-3 2236 64-2 61
Факс +4-3 2236 64-2 66
www.absgroup.com

Филиалы
Дания
ABS Scanpump A/S
Тел. +45 48 17 11 10
Факс +45 48 17 19 11
info@scanpump.com
www.scanpump.com

Великобритания 
ABS Scanpump AB
Тел. +44 1293 744 836
Факс +44 1293 543 392
info@scanpump.com
www.scanpump.com

Франция
ABS Scanpump AB
Тел. +33 4- 72 31 00 06
Факс +33 4 78 05 57 74
info@scanpump.com
www.scanpump.com

Норвегия
Тел. +4-7 67 55 4-7 00
Факс +4-7 67 55 4-7 50
www.absgroup.com

Нидерланды
Тел. +31 30 24- -2 56 76
Факс +31 30 24-1 03 4-6
www.absgroup.com

Тихоокеанский регион
Сингапур
Тел. +65 64- -63 3933
Факс +65 64-62 2122
www.absgroup.com

Северная и Южная Америка
Бразилия
Тел. +55 4- -1 3227 8100
Факс 55 4-1 334-8 1879
www.absgroup.com

Финляндия
Тел. +358 7 5324030С
Факс +358 9 55 80 53
www.absgroup.com

США
Тел. +1 203 238 2700
Факс 1 203 238 0738
www.absgroup.com

Центральный офис группы
ABS Group
Тел. +4-6 470-0 35 04
Факс +46 40 30 50 45
info@absgroup.com
www.absgroup.com

Китай
Тел. +86 21 68882900
Факс +86 21 58826708
www.absgroup.com

Германия
ABS Scanpump AB
Тел. +49 6257 931 7 0
Факс +49 6257 931 7 99
info@scanpump.com 
www.scanpump.com
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